% HELUZ

HELUZ PLUS 38 brousena

POUZITI

Tepelnéizolacni brousené cihly zdéné na systémové tenkovrstvé malty ur¢ené pro chranéné jednovrstvé

obvodové zdivo a pro obvodové zateplené zdivo.

VYROBKOVE VLASTNOSTI

VAZBY ROHU A OSTENI

Vyrobni zavod Hevlin II. )
Priimérnd pevnost v tlaku (MPa) 10 - VAZBAROHU, 1. RADA ZDIVA

380 250 250
Amldw,unit(W/(m-K)) 0,1
Rozméry d x § x v (mm) 247 x 380 x 249 -
T¥ida reakce na ohenr Al <
Objemova hmotnost (kg/m?3) 595 T
Hmotnost prameérna inf. (kg) 13,9 “ » _umo
Dopliikové cihly vyroba (ano/ne) Ne oo
VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU SBC SB PU SIDI
Spotfeba cihel na 1 m? (ks) 16 16 16 16 - VAZBA ROHU, 2. RADA ZDIVA
Spotieba cihel na 1 m? (ks) 42,1 42,1 42,1 42,1 250 250 250
Spotfeba malty (kg/m? m?/déza, kg/m?) 4,05 4,98 5,0 1,94
TEPELNA TECHNIKA N
Aiesign mas (W/(M.K)) 0112 0,112 0,112 0,113 i -
U e mas (W/(M2.K)) bez viivu omitek 0,28 0,28 0,28 0,28 ) W
Uyesgn, mes (W/(M2K)) vEetné omitek 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Uiy, mas (W/(m?.K)) véetné omitek 0,23 0,23 0,23 0,23
Faktor difuzniho odporu p (-) 5/10 5/10 5/10 5/10
Mérn3 tepelna kapacita c (kJ/(kg.K)) 1,0 1,0 1,0 1,0

- VAZBA U OKENNIHO OSTENi, 1. RADA ZDIVA

POZARNIi ODOLNOST

Sténa oboustrann& omitnutd REI120DP1 REI120DP1 REI120DP1  REI90 DP1 20 250
Stuperi vyuZiti stény a 1,0 1,0 1,0 0,6 EXTERER

g - =2
STATIKA \ (e
Plodna hmotnost zdiva vé. omitek (kg/m?) 282 282 282 282 T ZA'R'WWUS‘TE‘W F oo
Skupina zdicich prvka 3 3 3 3 i
Pevnost zdiciho prvku (MPa) 10 10 10 10
Pevnost zdiva v tlaku f, (MPa) 3,6 2,8 1,8 2,7
Soucinitel modulu pruznosti K 1000 1000 600 700 - VAZBA U OKENNIHO OSTENI, 2. RADA ZDIVA
Pevnost zdiva ve smyku f  (MPa) 0,3 0,3 0,06 0,3 e
ZVUKOVA IZOLACE 5 e
Lab. vzduchova neprlzvutnost R (dB) 44 44 43 43 'R INTERIER
Hodnota zméfend/informativni informativni informativni  informativni  informativni o K ZW;}C:T@WW
Plogna hmotnost zdiva vé. omitek (kg/m?) NPD NPD NPD NPD FrowALTowT e
OH malty min. (kg/m?3) NPD NPD NPD NPD
OH omitek min. (kg/m?3) NPD NPD NPD NPD ) .

-DO OSTENI NIKDY NEVKLADAT CIHLU REZANOU STRANOU

Tloustka omitek (mm) 2x15 2x15 2x15 2x15

Obecné informace: Vlastnosti zdiva jsou podminény kombinaci zdiciho prvku, malty a povrchové Upravy. Proto je potieba dodrzovat zasady pro navrhovani a provadéni konstrukei v souladu s
podklady spolec¢nosti HELUZ a obecnymi predpisy a technickymi normami. Podrobnéjsi a aktualni informace jsou uvedeny na selektorkonstrukci.heluz.cz , které maji vidy prednost pred
technickym listem. Technicky list uvadi souhrn vybranych vlastnosti vyrobku a konstrukci, ktery slouzi pro zakladni informace k navrhovéni konstrukci. Pokud neni u jednotlivych udajt
uvedeno jinak vychazi se z uvedenych evropskych harmonizovanych norem a s jejich lokalizaci pro Ceskou republiku..

Vyrobkové vlastnosti jsou uvedeny podle harmonizované normy EN 771-1:2011+A1:2015. Viechny deklarované parametry vyrobku jsou uvedeny v prohlaseni o vlastnostech.

Vlastnosti zdiva na maltu jsou uvedeny pro vybrané typy malt v jednotlivych sloupcich. Spotfeby malt odpovidaji provadéni zdiva v souladu s technologickym pfedpisem - Prirucka HELUZ pro
provadeéni.

Tepelna technika. Hodnoty jsou uvadény v souladu s EN 1745. A odpovidaji ndvrhovym hodnotam. Omitky jsou uvaZovany pfi vnéjsi tepelnéizolacni omitce s A = 0,11

design,mas a Udesign, mas

W/m.K tl. 40 mm a pfi vnitini omitce s A = 0,88 W/m.K tl. 10 mm. Odpor pfestupu tepla na vnéjsi strané RSe = 0,04 m%.K/W a na vnitfni strané RSi =0,13 m2.K/W. Udry s uvadi hodnoty

ma:
omitnutého zdiva v suchém stavu cihel a malty.

PozZérni odolnost je uvedena pro oboustranné omitnuté stény. Pro malty HELUZ SBC a HELUZ SB jsou hodnoty uvedeny podle s EN 1996-1-2, pfiloha B ¢&i na zakladé vysledkd zkousek. Pro
malty HELUZ Péna (PU) a HELUZ SIDI jsou uréeny na zakladé vysledk( zkousek a expertniho posouzeni PAVUS a.s.

Statika. Skupina zdicich prvki je uvedena podle EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti zdiva vychdazeji z vypoctl podle EN 1996-1-1 a z vysledkd zkousek. Pro malty HELUZ Péna (PU) a HELUZ
SIDI jsou uréeny na zakladé vysledk( zkousek.

Zvukova izolace. Hodnoty R, jsou uréeny bud' na zékladé méreni stény v akreditované laboratofi pfi uvedeném materidlovém sloZeni stény a plosné hmotnosti zdiva. Informativni hodnoty

odpovidaji kvalifikovanému odhadu z vysledkd zkousek obdobného typu cihel a materidlového sloZeni konstrukce.
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