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1. Technicky popis

Knihovni prvky zpracované pro software Allplan 2014 zahrnuiji sortiment firmy HELUZ Cihlarsky pramysl,
v.0.s., zejmeéna pak zdici prvky, kominové systémy a vodorovné nosné konstrukce.

zastupcem spoleénosti. Castetné jde o prevod prvk( jiz dfive vytvorenych pro starsi verze
Allplanu, z ¢asti je knihovna doplnéna o vyrobky nové, dle aktudini nabidky zadavatele. Novinkou
jsou také objekty typu SmartParts, jez program Allplan pouziva od verze 2012.

Knihovna je zpracovana na zakladé podklad( firmy HELUZ a prdbéznych konzultaci se ..

Knihovni prvky jsou kompatibilni s verzi Allplan 2014 a vyssi.

2. Soucasti knihovny
Knihovni prvky jsou pfedany v souboru Heluz.AP.2014.v1.0.zip, ktery obsahuje nasledujici polozky:

- slozku Asistent Cihelné bloky

- sloZku Asistent Keramické preklady

- slozku Asistent Kominové systémy

- sloZku Knihovna objektt HELUZ — ¢arove
- slozku Knihovna objektt HELUZ - filling
- slozku Objekty — stropni nosniky

- slozku Objekty — stropni vlozky

- slozku SmartParts

- slozku Report

3. Instalace knihovny
3.1. Asistent
Dialog pro vloZeni nové skupiny asistentl se vyvola pravym tlacitkem mysi nad horni listou palety Asistent.
Volbou ,Vlozit skupinu...” a zaddnim cesty (dle uloZeni na disku uZivatele] je moZno vloZit skupinu asistentt

(soubor *.nagd obsahuijici jednotlivé asistenty - soubory s pfiponou *.nas). Nazev Ize zménit opét kliknutim pravého
tlatitka a volbou ,,Pfejmenovat skupinu®,
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Druhou moznosti nacteni je vkopirovani asistentd pfimo do adreséare Allplanu:

C: / Dokumenty / Nemetschek / Allplan / 2014 / Usr / Local / Assistent

3.2. Objekty

Skupinu abjektt Ize (jako celek &i jednotlivé) nadist jejich uloZenim do adreséfe, jenZ ma uZivatel nastaven
jako tzv. Externi cestu (konfigurace v programu Allmenu) a naslednym zkopirovanim skrze aplikaci ProjectPilot,
urcenou pro prenos dat. Objekty Ize takto ulozit do slozky Kancelar, nebo libovolného konkrétniho projektu.

Stejné tak Ize opét soubory vkopirovat pifimo do adresaie Allplanu:
Pro slozku Kancelar: C:/Data/ Nemetschek / Allplan / Std / object
Pro slozku Projekt: C:/Data/ Nemetschek / Allplan / Prj/ [ndzev projektu] / object

4. Prace s knihovnou

Asistent je paleta obsahujici elementy (3d prvky, 2d kresbu, text], jejichz preddefinované vlastnosti Ize
prevzit a dale pouzivat v pracovni plose. Vyhodné je jejich vyuziti pro knihovni prvky, katalog vyrobkd nebo také pro
udrzeni jednotné grafiky pfi spolupréci vice lidi na jednom projektu. Z palety asistentd je mozno prvky prebirat
pouhym pFetaZzenim do pracovni plochy (tzv. ,drag and drop"), nebo jejich veskeré parametry a atributy prevzit
pomoci ,kapéatka".

4.1. Asistent Cihelné bloky
Asistent cihelné bloky obsahuje kompletni sorfiment zdicich materidld HELUZ. PoloZzky jsou vytvoreny

v modulu ,Architekfura”, st&ny maji pfednastavené atributy (oznaceni, tloustka, materidl, priorita) a &rafu dle
piislusné pevnosti materialu v tlaku.

4.2. Asistent Keramické preklady
Asistent keramické preklady obsahuje kompletni sortiment pfekladd HELUZ. Polozky jsou vytvoreny

v modulu ,Architektura”, ¢lenéni sloZzenych piekladd a jejich uloZeni je doplnéno 3d Garou. Soucasti Asistenta je
také schematicky pricny fez, jenz upresnuje moznosti skladby prekladd pro rizné tioustky stén.

V pldorysném i axonometrickém zobrazeni hranu stavebniho otvoru ([resp. keramického
piekladu) tvofi dvouterchovana tara, délka ulozeni (a jeho skladba ze zékladnich prekladt HELUZ 23,8
gitky 7cm) je vyznatena modrou 3d &arou (barva ¢.7), kterou je tfeba manualné pfizptisabit rozmértim
konkretniho otvoru.

4.3. Asistent Kominové systémy
Asistent Kominové systémy obsahuje kompletni sortiment kominovych tvarovek HELUZ. Polozky jsou
vytvofeny v modulu ,Architektura”, kominy maji pfednastavené atributy (oznadeni, rozméry tvarovky a prtiduchu,
material, priorita).

4.4. Knihovna 2d objektd

Knihovna 2d objektd zahrnuje prevaznou ¢ast vyrobk( HELUZ pfi pohledu v pficném fezu.
Konkrétne jde o stropni panely, stropni nosniky, stropni vlozky a keramické preklady. Je rozdélena na
prvky tvofené pouze carovou kresbou, a prvky podlozené barevnou vyplni — fillingem. Kresba se pfi
prohlizeni i tisku automaticky ztencuje a zjednodusSuje s nastavenim vyssiho vztazného méfitka, od
detailni (M1:25) po schematickou (od M1:100).

Knihovna objektt — ¢arové (zobrazeni M1:25)
Knihovna objektt — 8érové (zobrazeni M1:60)

Knihovna objektt — 8érové (zobrazeni od M1:100)
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Knihovna objektt - filling (zobrazeni M1:25)
Knihovna objektt - filling (zobrazeni M1:50)

Knihovna objektt - filling (zobrazeni od M1:100]

4.5. Knihovna 3d objekt(

Knihovna 3d objektt obsahuje prvky pro Allplan vytvoiené v modulu ,3d modelovani”, Jde tedy o
elementy, jejichz modifikace neni moZna pomoci dialogového okna (jako v modulu ,Architektura®), ale pouze
.manualng” — jejich protazenim ¢&i zménou velikosti. Nevyhodou tohoto postupu je, Ze dochézi nikoliv k ,chytré"
Uprave vnitfnich parametrd objektu, ale pouze k jeho deformaci. Zaroven si objekt ponechava plivodné nastavené
atributy, takze naptiklad vypis prvkd pak nepodévé presné informace. Uzite¢nou funkci tak je ikona ,Vymeénit
objekt”, kdy je jeden prvek (ve vybrané ¢&sti nebo v celé pracovni ploe] nahrazen jinym knihovnim prvkem.

Knihovna 3d objekti obsahuje keramobetonové stropni nesniky HELUZ (celkem 28 prvk( v délkach od
1500 do 8250mm) a keramické stropni vlezky MIAKO (4 rtiznych vy$ek pro osovou vzdélenost nosnik 500mm, 4
rtiznych vygek pro osovou vzdalenost nosnik(i 6256mm + 2 obecné stropni viozky).

4.5.1. Stropni nosniky HELUZ

Kazdy z objekt(l sestava ze tfi internich vrstev: 2d plidorysného zobrazeni (obrys ¢arkovanou Sarou, osa
¢erchovanou, modifikovatelny popis nosniku uvadejici délku), detailniho 3d modelu nosniku pro métitko M1:1-M1:60 a
schematického 3d modelu pro meéfitka vyssi. Nosnikim je pfifazena hladina KO_OBEOB, osam KO_0SY, ¢imz se
usnadni filtrovani prvk(l a diky moznostem nastaveni hladin [neviditelna, pasivni) zptehledni pracovni plocha.

stropni nosnik HELUZ (zobrazeni do M1:50) stropni nosnik HELUZ (zobrazeni od M1:51)

4.5.2. Stropni vlozky MIAKO

Kazdy z objekt sestava ze tfi internich vrstev: 2d pldorysného zobrazeni, detailniho 3d modelu viozky pro
méfitko M1:1-M1:60 a schematického 3d modelu pro meéfitka vyssi. VloZzkam je pfifazena hladina KO_OBEQ7, ¢imz se
usnadni filtrovani prvk(l a diky moZnostem nastaveni hladin [neviditelnd, pasivni) zptehledni pracovni plocha.

Ptdorysny symbol pro viozky v.150, 190 a 230mm je totozny (obdélnik, barva terna ¢.1) nizké viozky MIAKO
v.80mm jsou odligeny barevné (barva cyan &.3) a kiiznym pieskrtnutim. Pfedpokladem je, Ze ve stropni konstrukci je
obvykle pouzit jeden prevladajici typ stropnich vloZek, druhému bude pfifazen symbol pro obecnou stropni viozku
s jednou diagonalni Garou, jejiz oznateni (sv xx/60 a sv xx/62,6) bude po vioZeni dle ptisludné vysky upraveno
manualng.

VSechny ¢tyfi typy jsou tvarem i barvou snadno rozlisitelné v axonometrickem zobrazeni nebo animacnim
okné. Docili se tim snadné vizudlni kontroly osazeni prvkd, pro pfipadné odstarnéni duplikatd. Doporu¢enym
postupem je osazeni stropnich nosnik(l, a prvni stropni viozky v plidorysu. Jeji nasledné kopirovani (ndsobné, pfip.
kopirovani do pole &i rastru). Vztazny bod objektu je u nosnikd nastaven v ose, u stropnich vioZek v levé spodni
hran& tak, aby pfi pfichyceni na hranu nosniku byla ve spravné padorysné i vyskové pozici (mezi vlozkou a
nosnikem je v 3d zobrazeni mezera Emm).

¢4st stropni konstrukce (zobrazeni do M1:60) / @ést stropni konstrukce (zobrazeni od M1:51)

4.8. Prvky SmartParts

SmartParts, jsou parametricky definované objekty umoznuijici uzivateli jejich nastaveni, at uz tazenim
pomoci Uchytnych bodd, nebo pfimym zadanim v dialogové nabidce. Zaroveri umoznuji vypsat parametry
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Panel HELUZ zakladni umozfiuje tazeni, zkoseni hran panelu a
samoziejme nastaveni zobrazeni.

Panel HELUZ balkonovy umozfiuje tfaZzeni, vytvoreni prostupl
panelu a samoziejmeé nastaveni zobrazeni.

Panel HELUZ zesileny umozniuje tazeni, zkoseni hran, vytvoreni
prostupl panelu a samoziejmé nastaveni zobrazeni.

Nosnik HELUZ MIAKO 175/230 umoziiuje tazeni, tazeni v modulu
a samoziejmé nastfaveni zobrazeni. Zaroveri auftomaticky prepind svou
vysku podle roztece podpor.

5. Informace o vyrobci
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Pouzit

Spole¢nost HELUZ cihlarsky pramysl v.o.s. je nejvétsim ¢eskym vyrobcem cihelného materialu.

Zékaznikim nabizi komplexni stavebni systém pro hrubou stavbu, ktery zahrnuje cihly pro
obvodoveé, nosne, pfickove a akustické zdivo, keramickeé stropy a preklady, nosné preklady pro venkovni
stinici systémy, keramicke stropni panely, cihelnou dlazbu a obkladove pasky, nepalené cihly a v
neposledni fadé cihelné kominové systémy pro véechny druhy staveb, paliv a spotiebica.

www.heluz.cz
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