% HELUZ

HELUZ AKU 20, P15

POUZITI

Akustické cihly zdéné na obycejnou maltu urcené pro chranéné nosné a

zvukové izolace.

VYROBKOVE VLASTNOSTI

nenosné zdivo s vysokou mirou

VAZBY ROHU A OSTENI

Vyrobni zavod Hevlin I. )
Primérnd pevnost v tlaku (MPa) 15 - VAZBA ROHU, 1. RADA ZDVA
Rrg g (W/(m.K)) 0,303 e
Rozméry d x § x v (mm) 375 x 200 x 238 § i
Ttida reakce na oheri Al 2 8 i
Objemova hmotnost (kg/m?3) 1020 - N
Hmotnost pramérna inf. (kg) 18,2 -
Doplrikové cihly vyroba (ano/ne) Ne
VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU MS M10
Spotfeba cihel na 1 m? (ks) 10,7 10,7 - VAZBA ROHU, 2. RADA ZDIVA
Spotfeba cihel na 1 m3 (ks) 53,3 53,3 375 375
Spotteba malty (kg/m?) 24,3 24,3 T U |
N 1 ]
TEPELNA TECHNIKA ’ —
Adesign,mas (W/(mK)) 0,352 0,352 ®
U gesign, mas (W/(m?2.K)) bez vlivu omitek 1,21 1,21 "
U gesign, mas (W/(m?.K)) véetné omitek 1,16 1,16
Uiy, mas (W/(m?.K)) véetné omitek 1,11 1,11
Faktor difuzniho odporu p (-) 5/10 5/10
Mérn3 tepelna kapacita c (kJ/(kg.K)) 1,0 1,0
POZARNi ODOLNOST - VAZBA U DVERNIHO OSTEN, 1. RADA ZDIVA
Sténa oboustranné omitnutd REI'120 DP1 REI'120 DP1 3~75 -
Stupen vyuZziti stény a 1,0 1,0 8 : :]
N el ey
STATIKA
Plo$na hmotnost zdiva v¢. omitek (kg/m?) 267 267
Skupina zdicich prvku 2 2
Pevnost zdiciho prvku (MPa) 15 15
Pevnost zdiva v tlaku f,_(MPa) 5,6 6,8
Soucinitel modulu pruznosti K_ 1000 1000 - VAZBA U DVERNIHO OSTENI, 2. RADA ZDIVA
. 375 MIN. 100
Pevnost zdiva ve smyku f ,  (MPa) 0,2 0,3 MAX 25
. g < ;: %él
ZVUKOVA IZOLACE L2 %cpugz\:
Lab. vzduchova neprlzvucénost R, (dB) 53 53 '
Hodnota zméfend/informativni zméfena zméfend
Plodna hmotnost zdiva vé. omitek (kg/m?) 280 280
OH malty min. (kg/m?3) 1870 1870
OH omitek min. (kg/m?3) 1780 1780
Tloustka omitek (mm) 2x17 2x17

Obecné informace: Vlastnosti zdiva jsou podminény kombinaci zdiciho prvku, malty a povrchové Upravy. Proto je potieba dodrzovat zasady pro navrhovani a provadéni konstrukei v souladu s
podklady spolec¢nosti HELUZ a obecnymi predpisy a technickymi normami. Podrobnéjsi a aktualni informace jsou uvedeny na selektorkonstrukci.heluz.cz , které maji vidy prednost pred
technickym listem. Technicky list uvadi souhrn vybranych vlastnosti vyrobku a konstrukci, ktery slouzi pro zakladni informace k navrhovéni konstrukci. Pokud neni u jednotlivych udaja
uvedeno jinak vychazi se z uvedenych evropskych harmonizovanych norem a s jejich lokalizaci pro Ceskou republiku.

Vyrobkové vlastnosti jsou uvedeny podle harmonizované normy EN 771-1:2011+A1:2015. VSechny deklarované parametry vyrobku jsou uvedeny v prohlaseni o vlastnostech.

Vlastnosti zdiva na maltu jsou uvedeny pro vybrané typy malt v jednotlivych sloupcich. Spotfeby malt odpovidaji provadéni zdiva v souladu s technologickym pfedpisem - Pfirucka HELUZ pro
provadeéni.

Tepelna technika. Hodnoty jsou uvadény v souladu s EN 1745. A u odpovidaji ndvrhovym hodnotdm. Omitky jsou uvaZovany tl. 2 x 15 mm s A = 0,88 W/m.K. Odpor pfi

design,mas a design, mas

prestupu tepla je uvazovan pro vnitini konstrukce R, =013 m2.K/W. U uvadi hodnoty omitnutého zdiva v suchém stavu cihel a malty.

dry,mas
Pozarni odolnost je uvedena pro oboustranné omitnuté stény. Pro malty HELUZ SBC a HELUZ SB jsou hodnoty uvedeny podle EN 1996-1-2, pfiloha B ¢i na zakladé vysledkl zkousek. Pro malty
HELUZ Péna (PU) a HELUZ SIDI jsou urceny na zakladé vysledk( zkousek a expertniho posouzeni PAVUS a.s.

Statika. Skupina zdicich prvki je uvedena podle EN 1996-1-1. Mechanické vlastnosti zdiva vychazeji z vypoctl podle EN 1996-1-1 a z vysledkd zkousek. Pro malty HELUZ Péna (PU) a HELUZ
SIDI jsou uréeny na zakladé vysledk( zkousek.

Zvukova izolace. Hodnoty R, isou urceny bud' na zédkladé méreni stény v akreditované laboratofi pfi uvedeném materialovém slozeni stény a plosné hmotnosti zdiva. Informativni hodnoty

odpovidaji kvalifikovanému odhadu z vysledki zkousek obdobného typu cihel a materialového slozeni konstrukce.
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