Pevnost v tlaku: primérna 10 N/mm2 kolmo na loZnou plochu
Pevnost v tlaku: normalizovana 11,5 N/mm? kolmo na loZnou plochu
(Kat. 1)
Rozmeéry: Délka: 125 mm Sitka: 380 mm Vyska: 249 mm
Kategorie rozmér. toleranci/rozpéti: T2+/ R2+ T2+/ R2+ Tm 0,4/ R2+
Rovinnost: -0,2 mm
Rovnobéznost rovin: 0,4 mm
Rozmérova stabilita: vihkostni pretvoreni NPD
Pridrznost: stanovena hodnota 0,3 N/mm?
Obsah aktivnich rozpustnych soli: NPD (S0)
Reakce na ohen: tfida A1
Nasakavost: nepouzivat pro nechranéné zdivo
Faktor difazniho odporu: 5/10
Vazena laboratorni vzduchova nepriizvuénost: NPD dB
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu: 660 kg/m3
Kategorie tolerance: D2
Tvar a usporadani: viz pfilozeny obrazek
Tepelna vodivost A ,, dry, unit NPD W/mK
Metoda: NPD
Mrazuvzdornost: nepouzivat pro nechranéné zdivo NPD (FO0)
Nebezpeéné latky: Index hmotnostni aktivity | < 0,8 Radioaktivita 226Ra <120 Bq.Kg-1
Rozmér palety: 120x105 cm
Pocet kust na paleté: 120
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vyrobna: Hevlin I.
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Zobrazené usporadani je informativni a muZe byt nepatrné pozménéno.
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EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie |, P, 125 x 380 x 249 mm

paleny zdici prvek Pro chranéné nosné jednovrstvé tepelnéizolacni zdivo

HELUZ FAMILY 38-K-1/2

Objednaci ¢islo vyrobku: ITT HE-015/10

Kontroloval:

P¥i praci s nastroji (fezani, vrtani, brouseni, mechanickém déleni produktu) maze
vznikat fibrogenni prach, ktery mize pfedstavovat zdravotni riziko. Doporucuje se
pouzit vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd k ochrané
dychacich cest.
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