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1. Jedinec¢ny identifikacni koéd typu vyrobku: 21252.15
2. Zamyslené pouziti
Pro chranéné nosné i nenosné zvukoveéizolaéni zdivo —k
Zobrazené usporadani je informativni a mize byt nepatrné pozménéno.
3. Vyrobce
HELUZ cihlaisky primysl a.s. , U cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko  IC: 46680004
Zavod: Hevlin I.
5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti vyrobku  Systém 2+
6a. Harmonizovana norma: EN 771-1:2011+A1:2015; Oznameny subjekt: 1020 TZUS Praha, s.p.
7. Deklarované viastnosti
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harm. technické
specifikace
Rozméry Kat. toleranci Kat. rozpéti EN 771-1:2011+A1:2015
Délka 372 mm T2 *5 R2 6
Sitka 250 mm T2 4 R2 5
Vyska 238 mm T2 *4 R2 5
Rovinnost NPD | mm
Rovnobéznost rovin NPD | mm
Pevnost v tlaku (kolmo na ) pramérna 20 | N/mm?
loZnou sparu)* Kategorie |.P normalizovana 22,8
PFidrznost (u prvkd uréenych k .
pouziti v nosnych konstrukcich) | stanovena hodnota 0,15 | N/mm2 EN 998-2:2016
Objemova hmotnost prvku 980 | kg/m3 EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie tolerance D2
Rozmérova stabilita vlhkostni pretvoreni NPD |mm/m
Obsah aktivnich rozpustnych soli NPD (S0)
Reakce na ohen tiida A1
Nasakavost nepouzivat pro nechranéné zdivo
Vazena Ia’boratoorm . sténa s oboustrannou omitkou 55 (-2;-6) |dB
vzduchova nepriizvuénost
Tvar a usporadani svisle dérovany prvek se systémem pér a drazek, skupina 2 dle
CSN EN 1996-1-1, viz pfilozeny obrazek

* Zkouska podle EN 772-1, tprava tlagenych ploch podle &l. 7.2.4, kondiciovani podle &l. 7.3.2. Zadna jednotlivd hodnota pevnosti neni
mensi nez 0,8 nasobek deklarované pevnosti v tlaku.



Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harm. technické

specifikace
Propustnost vodnich par faktor difuzniho odporu 5/10 | NPD
Tepelna vodivost A 10,dry, unit Metoda P3 0,274 | W/mK EN 1745:2021
Mrazuvzdornost NepouZivat pro nechranéné zdivo NPD (F0) EN 771-1:2011+A1:2015
Nebezpeéné latky Index hmotnostni aktivity | < 0,8
hmotnostni aktivita 26Ra <120 Bq.Kg-1

Dal8i charakteristiky AKU cihel

Nejmensi tloustka obvodovych Zeber na licové povrchové plose je |15,2 mm
a na sty¢né plose |11,8 mm
Nejmensi tloustka vnitfnich Zeber je 9,2 mm
Pomérny objem otvorud 39 %
Minimalni plocha kanalku pro vyplfiovy beton je NPD mm?2
a jeho nejmensi rozmér je NPD mm
Primérny objem vybrani (maltovych kapes) je NPD ml
Objem uchytnych otvor( je 4 %

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem "%M

Ing. Jan Smola, MBA
V Dolnim Bukovsku 1.11.2023 Reditel a &len spravni rady




